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2.3. TKS Statybinių klojinių tepalas, atsparus 

klimato kaitai 

Aprašymas: 

TKS Statybinių klojinių tepalas tinka visų tipų klojiniams. Produktas sukurtas naudojimui 

statybų aikštelėje. Tepalas suformuoja fizinį barjerą tarp klojinio ir betono taip palengvindama 

klojinio ir betono atskyrimą. Aktyviosios medžiagos padeda panaikinti oro skylių atsiradimą ir 

suformuoja vientisą, be dėmių, betono paviršių.   

 

Privalumai: 

 Suteikia lengvą betono ir klojinio 

atsiskyrimą. 

 

 Suteikia vientisą, dėmių neturintį 

paviršių. 

 

 Sumažina paviršinių oro skylių 

atsiradimą.  

 

 Atsparus lietui ar vaikščiojimui. 

 

 

 Panaudojus šią alyvą galima betoną 

apdoroti ir kitais produktais. 

 

 Nežymus kvapas. 

 

 Lengvai naudojamas tepant teptuku ar 

purškiant 

 

 Tinkamas naudoti ant visų klojinių tioų. 

 

 Atsparus klimato kaitai 

 

Naudojimas: 

Surinkus klojinį tepalą purkškite arba tepkite teptuku. Patartina tepalą naudoti kuo labiau 

sumažinant laiko tarpą tarp alyvos tepimo ir betono pylimo. Nelaminuotos medienos ar kitus 

porėtus klojinius rekomenduojama tepti du kartus. Pirmą kartą užtepkite storesnį sluoksnį ir 

leiskite jam susigerti prieš tepant antrą normalų sluoksnį. Vertikaliuose klojiniuose bet kokį 

alyvos perteklių susidariusį apačioje reikia pašalinti.  

Padengimas 

Tepant / purškiant alyvą plonu sluoksniu vieno litro turėtų užtekti nuo 30 iki 40 m2, 

priklausomai nuo paviršiaus porėtumo.  

Įspėjimas  

 

Produkto aprašymas 

ABCD 397 

Leidimas: 06-10-2006 

Puslapis 1 iš 2 

 

 

 

2. Klojiniams skirti produktai 
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BCA ataskaitoje teigiama, kad per didelis tepalo naudojimas ant klojinio žalingas. 

Įsitikinkite, kad tepalo naudojate ne per daug.  

 

Sandėliavimas 

 Tepalui nedaro įtakos užšalimas, ar šilta aplinkos temperatūra. Užsidegimo taškas yra 

aukštesnis nei 40°C. Originalioje uždarytoje pakuotėje galima sandėliuoti neribotą 

laiką. 

Sveikata ir saugumas 

Prailgintas fizinis kontaktas su tepalu turėtų būti vengiamas. Po kontakto su oda, gerai 

nuplaukite vietą su muilu ir vandeniu. Jeigu produkto patenka į akis, nedelsiant plauti tekančiu 

vandeniu, jeigu diskomfortas nesibaigia, iš karto kreipkitės į medikus. Prieš dirbant su 

produktu susipažinkite su TKU universalaus klojinių tepalo saugos duomenų lapu. 

 

Produkto aprašymas 

ABCD 397 

Leidimas: 06-12-2006 

Puslapis 1 iš 2 

 

 

 

2. Klojiniams skirti produktai 
 

  

 

Produkto aprašymas 

ABCD 351 

Leidimas: 01-12-2005 

Puslapis 2 iš 2 

 

 

 

2. Klojiniams skirti produktai 
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