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3. Gelzbetoniui skirt1 produktai

3.3. HIDR-BE Hidroizoliaciné skystojo betono priemoné

AprasSymas:

HIDR-BE Hidroizoliaciné skystojo betono priemoné yra koncentruotas cheminiy junginiy
miSinys skirtas sukurti vandeniui atspary betong. Dedant | betono 1§ pradziy, miSinj fiziSkai reaguoja
su betonu ir pagerina vandens pasisavinimg ir betono stingimg. Véliau reaguoja chemiskai visose
porose ir kapiliaruose padengdamas vandeniui nepralaidziu sluoksniu.

Pagerintos vandens pasisavinimo savybés jdéjus HIDR-BE | betono miSinj palengvins betono
dzitivima ir tankj, dé¢l to bus galima sumazinti vandens/cemento santykj. Tai uztikrins mazesnj pory
ir kapiliary skaiCiy ir betonas taps stipresniu.

HIDR-BE Hidroizoliaciné skystojo betono priemoné nepaveiks betono stingimo laiko ar armattiros

korozijos.
Privalumai:
¢ HIDR-BE dedamas j cemento misinj. e Lengviau lieti ir formuoti betong.
Vandens atsparumas uztikrinamas net e Tankesnis ir stipresnis betonas
e esant labai auksto slégio e Labiau atsparus agresyviam vandeniui
Naudojimas :

Standartiskai HIDR-BE dedama 500ml j 50kg cemento. Pilant j vanden;j skirta cementui arba jau
Slapig cementa.

Kiekius kiek reikia jdéti HIDR-BE, kad produktas hidroizoliuoty vieng kubinj betono metrg galima
paskaiciuoti pagal §j pavyzd;.

1:2:4 Idékite 3 Litrus HIDR-BE

1:1.5:3 Idekite 4 Litrus HIDR-BE

1 litras HIDR-BE vidutiniskai veiks 16 kvadratiniy metry 12mm storio sieng sudarytg i§ 1 dalies
cemento ir 3 daliy smélio.

Betonas skirtas atlaikyti hidrostatin] spaudimag turi visada turéti ne maziau kaip 300kg cemento
viename kubiniame metre.

210L statinés.
Sveikata ir saugumas:

Skaitykite atskirg HIDR-BE hidroizoliacinés skystosios betono priemonés saugos duomeny lapa.
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