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3.4. PLTF-BE plastifikatorius 

Betono ir skiedinio plastifikatorius. 

Aprašymas: 

Skystas plastifikatorius. Sumažina vandens poreikį ir palengvina darbą su betono mišiniu. Apkabina 

kiekvieną betono dalelę, tai smarkiai palengvina betono tėkmę. 

ABCD 394  

 

Privalumai: 

 Šis priedas leidžia betonui pasiekti aukštą 

tankį prie labai mažos vibracijos, arba 

visiškai nevibruojant. 

 Pagerina betono tėkmę, taip 

palengvindamas darbą su sudėtingais 

gaminiais 

 Naudojant šį priedą reikia daug mažiau 

vandens. Dėl to sustingęs betonas būna 

daug tvirtesnis. 

 

Naudojimas : 

Optimalus PLTF-BE plastifikatoriaus naudojimo kiekis nustatomas išankstinių bandymų būdu. 

Naudojimo norma turėtų būti nuo 0.5 Litro iki 1.5 Litro šimtui kilogramų standartinio cemento. Kai 

reikalaujama didelio ankstyvaus ir galutinio betono stiprumo ar didesnio vandens sumažinimo, 

galima naudoti ir 2 litrus plastifikatoriaus 100kg cemento. 

 

Maišymas: 

PLTF-BE plastifikatorių į betono mišinį geriausia pilti tuo pačiu metu kaip ir vandenį. Taip pat 

galima pilti į jau paruoštą betono mišinį, bet neišjungti maišyklės bent 2 minutėms iki pylimo.  

Tipiniai palyginimai: 

Žemiau pateikti duomenys atspindi ką galima pasiekti naudojant PLTF-BE plastifikatorių. 

1. Aukšto darbingumo pats susitankinantis betonas: 

Visumos / Cemento santykis : 2.5:1  

Vandens / Cemento santykis – kontrolinio mišinio : 0.58   

Vandens / Cemento santykis – PLTF-BE mišinio : 0.58 

PLTF-BE plastifikatoriaus bandomasis mišinys: 1.0 Litras įpiltas į 100kg standartinio cemento. 

 

Produkto aprašymas 
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3. Gelžbetoniui skirti produktai 
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Betono slankumo testas kontrolinio mišinio rezultatas : 50 mm 

Betono slankumo testas PLTF-BE mišinio rezultatas : išsiliejo 

Stipris gniuždant: 

 Po 7 dienų 102% kontrolinio mišinio. 

 Po 28 dienų 103% kontrolinio mišinio. 

 

2. Ankstyvo aukšto stiprio betonas ir galutinio stiprio betonas 

Visumos / cemento santykis : 2.5:1  

Vandens / Cemento santykis – kontrolinio mišinio : 0.58   

Vandens / Cemento santykis – kontrolinio mišinio : 0.47 

PLTF-BE plastifikatoriaus bandomasis mišinys 1.25 litro į 100 kg standartinio cemento 

Betono slankumo testas  kontrolinio mišinio rezultatas : 50 mm 

Betono slankumo testas PLTF-BE mišinio rezultatas: 150 mm. 

Stipris gniuždant : 

 Po 1 dienos 180% kontrolinio mišinio. 

 Po 7 dienų 144% kontrolinio mišinio.  

 Po 28 dienų 135% kontrolinio mišinio. 

 

Sandėliavimas: 

PLTF-BE plastifikatorių sandėliuoti nuo 0 iki 28 laipsnių temperatūroje, sausomis sąlygomis. Jeigu 

produktas užšals, naudokite tik pilnai atšildžius ir gerai sumaišius. Užtikrinus šias sąlygas 

sandėliavimo laikas neribotas. 

Pakuotė: 

210L statinės  

Sveikata ir saugumas: 

PLTF-BE plastifikatorius yra nepavojingas naudojimui normaliomis sąlygomis. Jeigu produkto 

pateks į akis, gausiai plauti tekančiu vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Prieš dirbant su šiuo produktu 

susipažinkite su saugos duomenų lapu. 

 

 

Produkto aprašymas 
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3. Gelžbetoniui skirti produktai 
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